
UC 34 Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE

Modèle BV 300-3 BV 500-3
Code article 626 5133 4 626 5153 4

Prix € hors TVA

Spécifications techniques
Puissance 230 V ~ 50 Hz 50 W / 230 V /  Ph 120 W / 230 V / 1 Ph
Débit d'air max. 2650 m³/h 7900 m³/h
Nb. de vitesses 3
Diamètre des pales 300 mm 490 mm
Diamètre total 360 mm 550 mm
Dimensions (L x l x h) 390 x 170 x 400 mm 605 x 255 x 590 mm
Poids net (brut) 3 kg ( 4.5 kg) 5.7 (8.5 kg)

 · 3 vitesses réglables

 · 3 vitesses réglables

 · Hauteur réglable

Fig. : BV 300-3 Fig. : BV 500-3

 · Angle facilement réglable

Modèle SV 760-3
Code article 626 5273 4

Prix € hors TVA

Spécifications techniques
Puissance 230 V ~ 50 Hz 230 W / 230 V / 1Ph
Débit d'air max. 12737 m³/h
Nb. de vitesses 3
Diamètre des pales 720 mm
Diamètre total 810 mm
Dimensions (L x l x h) 810 x 650 x 1940 (1555) mm
Poids net (brut) 19 kg (24 kg)

 · Moteur à entraînement direct
 · Ventilateur haute performance 

avec 3 pales en acier
 · Orientation facilement réglable

 · Grille de protection avec revêtement époxy
 · Pieds en caoutchouc pour une grande stabilité

 · Moteur à entraînement direct
 · Ventilateur haute performance avec 3 pales en acier
 · Hauteur réglable
 · Grille de protection avec revêtement époxy
 · Base métallique robuste et lourde pour une grande stabilité

BV 300-3 / 500-3 - Ventilateurs de sol à trois vitesses. Orientables. 
Entièrement métalliques. Gamme Pro.

SV 760-3 - Ventilateur sur pied à 3 vitesses.
Entièrement métallique. Gamme Pro.

Equipement d‘atelier Nouveau

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix 

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix 


